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Akcesoria i dodatki - opcja 
X Podstawa (stelaż) pod pompę ciepła. 
X Taca ociekowa ze zintegrowanym 

przewodem grzejnym. 
X Podstawy gumowe. 
X Komplet elektryczny do zbiornika c.w.u. 
X Aktywna anoda tytanowa. 

czujnik pokojowy 
(Smart) C-8R 

separator 
zanieczyszczeń 1" 

podstawy 
gumowe 

X Dodatkowy bezprzewodowy czujnik pokojowy C-8R. 
X Separator zanieczyszczeń 1". taca ociekowa do skroplin 

z przewodem grzejnym 
podstawa (stelaż) 

pod pompę ciepła Airmax³ 

Sprawdzona konstrukcja 
X Ekologiczny czynnik R290 - wydajny i przyjazny środowisku. 
X  Wysoka efektywność - klasa energetyczna A+++ (A7W35). 
X Szybka instalacja - hermetyczny układ typu monoblok. 
X Wysoka temp. zasilania do 68°C (dla powietrza od -5°C do +20°C). 
X Active Defrost - inteligentne i szybkie odszranianie. 
X Anti-Freeze - ochrona przed zamarzaniem. 
X Sterowanie online - panel dotykowy i aplikacja mobilna w standardzie. 

Łatwa i szybka instalacja 
X Wygodna instalacja z modułem Gbox lub szafą hydrauliczną Onebox. 
X Konfigurator Step by Step - intuicyjne pierwsze uruchomienie. 
X Obsługa dwóch obiegów grzewczych w standardzie. 
X Pełny zestaw czujników - dla c.w.u., bufora i obiegów grzewczych. 
X Bezprzewodowy czujnik pokojowy C-8R w zestawie. 
X Sterowanie online - aplikacja i przeglądarka internetowa. 
X Protokół Modbus - łatwa integracja z automatyką. 
X Gotowa do pracy z UPS-em - bezpieczeństwo w razie braku zasilania. 
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   Technologia 

Doświadczenie 

Twój komfort 

Airmax³ w praktyce 
X Płynna modulacja mocy w zakresie 2-15 kW - sprężarka inwerterowa dostosowuje pracę do zapotrzebowania. 
X Gotowe zestawy - z modułem Gbox lub szafą hydrauliczną Onebox. 
X Inteligentny dom - w standardzie centrala Sinum/Sinum Lite do zdalnej kontroli urządzenia. 
X Kompaktowe wymiary - montaż w małej kotłowni, garażu lub pod schodami. 
X System rewers 3 w 1 - ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie c.w.u. 
X Dofinansowania - zgodna z programami Czyste Powietrze i Moje Ciepło. 
X Polska produkcja - opracowana i produkowana w Galmet. 
X Serwis producenta dostępny w całym kraju. 

Pompy ciepła Airmax³ 

http://www.galmet.com.pl/


Wykaz zestawów 
 

Nr kat. zestawu Model pompy ciepła Hydrauliczny 
moduł wew. Rodzaj wymiennika Bufor c.o. Zakres mocy 

SG-000105S.1 Airmax³ - 5GT R290 Gbox SGW(S) Tower Grand 160 Bufor / sprzęgło hydrauliczne 60 2-6 kW 

SG-000705S Airmax³ - 5GT R290 Gbox SGW(S) Tower Grand TOP 160 Bufor / sprzęgło hydrauliczne 60 2-6 kW 

SG-000107SL Airmax³ - 7GT R290 Gbox SGW(S) Tower Grand 200 Bufor / sprzęgło hydrauliczne 100 2-9 kW 

SG-000112SL Airmax³ - 12GT R290 Gbox SGW(S) Tower Grand 300 Bufor / sprzęgło hydrauliczne 120 3-15 kW 

SG-000205SL Airmax³ - 5GT R290   Bufor / sprzęgło hydrauliczne 100 2-6 kW 

SG-000207SL Airmax³ - 7GT R290 Szafa hydrauliczna Onebox 
 

Bufor / sprzęgło hydrauliczne 100 2-9 kW 

SG-000212SL Airmax³ - 12GT R290 Bufor / sprzęgło hydrauliczne 120 3-15 kW 

Zestawy z pompami ciepła Airmax³ są wyłączone z bonusów, rabatowania, dodatkowego wsparcia w formie budżetu marketingowego, itp. 
Pompy ciepła Airmax³ objęte są promocją „800 zł netto dla Instalatora Licencjonowanego” za pierwsze uruchomienie zestawu z pompą ciepła 
Pompy ciepła Airmax³ w tych zestawach NIE SĄ objęte promocją „Zamontuj pompę ciepła Airmax³ i odbierz do 1500”. 
Pompy ciepła Airmax³ oferowane są tylko w zestawach 
Cennik obowiązuje od: 27.07.2026 
Pompy ciepła Airmax 5-12 objęte są 5-letnią gwarancją Galmet - zgodnie z warunkami gwarancji. 

 

Dane techniczne pomp ciepła Airmax³ 
 

specyfikacja j. m. Airmax³ 5GT (2-6 kW) Airmax³ 7GT (2-9 kW) Airmax³ 12GT (3-15 kW) 

zakres modulacji mocy grzewczej A7W35 1 kW 2 - 6 2 - 9 3 - 15 

nominalne COP A7W35 1 - 5,1 5,0 5,2 

nominalne COP A2W35 1 - 4,1 4,0 4,4 

nominalne COP A7W55 1 - 3,1 3,0 3,3 

zakres temperatur powietrza °C -20 ÷ 35 -20 ÷ 35 -20 ÷ 35 

maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego °C 68 68 68 

sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń klimat % 176 176 186 
umiarkowany 

ErP   klasa efektywności energetycznej (W35) - A+++ A+++ A+++ 

sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń klimat % 129 130 145 
 umiarkowany     

ErP   klasa efektywności energetycznej (W55) - A++ A++ A++ 

ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej 2 dB 28 28 30 

moc akustyczna jednostki wewnętrznej 3 dB 31 31 31 

moc akustyczna jednostki zewnętrznej 3 dB 48 48 50 

wentylator szt.  1  

moc / typ grzałki elektrycznej kW / -  7 / trzystopniowa przepływowa  

napięcie i częstotliwość zasilania V / Hz 230/50 230/50 400/50 

wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość x szerokość x głębokość) mm 903 x 1480 x 551 903 x 1480 x 551 1099 x 1580 x 610 

waga netto / brutto jednostki zewnętrznej kg 110 / 135 110 / 135 140 / 150 
1 Wg EN 14511; A - temperatura wlotowa powietrza; W - temperatura wody na wyjściu z pompy ciepła. Nominalne parametry określane są dla pośrednich obrotów sprężarki. Pompa ciepła ma możliwość 

modulacji pomiędzy minimalnymi i maksymalnymi obrotami sprężarki. 
2  W odległości 4 m. 
3  Wg EN 12102. 

 
 

 

 

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36 
tel.: +48 77 403 45 00 
fax: +48 77 403 45 99 

Sprzedaż: +48 77 403 45 20 
sprzedaz@galmet.com.pl 

Krajowe centrum 
doradztwa techniki grzewczej: 
tel. +48 77 403 45 60 
solary@galmet.com.pl 
pompyciepla@galmet.com.pl 
kotly@galmet.com.pl 
zbiorniki@galmet.com.pl
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